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R-134a Y
R-290  D
R-449A G
R-452A B

Condensation vertical axial N
Condensation centrifuge C
Condensation à l’eau H
Condensation à l’extérieur I
Ultra Slim L

Évaporateur cubique Q
Évaporateur double flux D

Évaporateur quasi-statique U

Évaporateur à accumulation G

Compresor Scroll, à condensation axiale S

Compresor Scroll, à condensation centrifuge SC

Compresseur rotatif P

Système VRC, condensation axiale V

Système VRC, condensation centrifuge CV

Verticale V
Montée sur le toit R
Porte P
Horizontale H
Silencieuse F
Murale M
Double flux D
Cubic commercial C

Compact C
Compact Semi S

D

Centrale d’eau glacée W

Température moyenne M
Température basse B
Température élevée A
Humidité relative élevée H
Caves V
Aéroréfrigérant C

Les équipements INTARCON sont identifiés selon les critères de nomenclature 
suivants:

M S H - CQ G - 40 054

SERIE VERSION MODÈLE

CONFIGURATION

APPLICATION

CONSTRUCTION

Taille de construction
Capacité du compresseur

MODÈLE

RÉFRIGÉRANT

VERSION

G

NOMENCLATURE

Groupe de condensation 
à moteur
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ÉQUIPEMENTS
COMPACTS
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Installation simple à travers du panneau 
de paroi de la chambre froide
Version centrifuge pour le gainage vers 
l’extérieur de l’air de condensation
Version pour intempérie
Conception tropicalisée pour une 
température ambiante de 45 ºC.
Soupape d’expansion thermostatique. 
Dégivrage par gaz chauds avec contrôle 
de la température.
Equipement compact avec charge 
réduite de R290, moins de 200 gr.



ÉQUIPEMENTS
COMPACTS
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Installation simple sur le plafond de la 
chambre froide

Version centrifuge pour le gainage vers 
l’extérieur de l’air chaud de condensation
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INTARBLOCK R290

EXEMPLE D’INSTALLATION

LUMIERE LED INTEGREE

  PASSAGE DE TUYAU

TAMPON ISOLANT

UNITÉ  DE
CONTRÔLE

CONCEPTION
La nouvelle gamme d’équipements monobloc incorpore les dernières technologies dans une construction très compacte qui est 

intégrée sur le panneau de la chambre froide.

Une conception stylisée permet un espace de rangement maximal et sa structure légère minimise les ponts thermiques et les pertes 

de froid.

HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

En plus des excellentes performances thermodynamiques du réfrigérant R290, les unités monoblocs intègrent des composants à 

faible consommation, tels que des ventilateurs électroniques, des éclairages LED ou des compresseurs à haut rendement.

SOUTENABILITÉ ENVIRONNEMENT 
R290 ou propane est un hydrocarbure habituellement utilisé dans la réfrigération domestique et les petites applications de 

réfrigération commerciale. Grâce à son faible impact environnemental et à ses excellentes propriétés thermodynamiques, le R290 est 

le meilleur choix pour les petites chambres froides.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ 
L’unités monoblocs INTARCON répond à toutes les exigences de sécurité, incorporent une charge de réfrigérant R290 minimale, et des 

composants antidéflagrants et de limiteurs de pression et de température.

CLAVIER DE CONTROL 
La régulation électronique XW60LH, standard sur nos

systèmes monobloc de propane et de porte, est un petit

contrôleur avancé qui compred les fonctions suivantes:

Contrôle de la température avec enregistrement des valeurs maximale et minimale.

Fonction de refroidissement rapide “Jet Cool”.

Mode de fonctionnement de nuit.

4 relais de sortie pour: compresseur, ventilateur, dégivrage et éclairage.

Sondes NTC 3 températures pour caméra, dégivrage et condensation.

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉE
Éclairage de la chambre froide à haute efficacité, intégrée dans l’unité, qui est activée automatiquement lorsque la porte de la 

chambre froide est ouverte.

SCHÉMA D’INSTALLATION

ALIMENTATION  RESISTENCE  
DE PORTE INTERRUPTEUR  
DE PORTE
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t

Série / Modèle

Compresseur
Puiss. abs.
nominale

(kW)

Intensité 
max. 
abs.  

 
(A)

Débit d’air
évap.  
(m3/h)

Charge 
réfrig 
(kg)

Poids 

(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)CV Branchement
0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3

R2
90

MCV-LD-0 009 1/3 230 V-I 635 5 740 7 850 12 0,40 3,5 300 < 0,10 38 29

MCV-LD-1 012 1/2 230 V-I 1.050 9 1.220 15 1.410 27 0,52 3,3 500 < 0,10 56 29

MCV-LD-1 017 3/4 230 V-I 1.340 14 1.560 21 1.780 36 0,68 4,3 500 < 0,15 57 31

      MCV-LD-2 026 2 230 V-I 1.824 21 2.170 34 2.540 58 0,94 5,9 950 < 0,15 86 35

       MCV-LD-2 034 2 1/2 230 V-I 2.215 27 2.618 43 2.960 70 1,31 9,0 950 < 0,20 86 35

230 V-I-50 Hz  Moyenne température | R290 | 

Ré
fr

ig
ér
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t

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique selon température  
de chambre froide  ( W) (1) Puiss. abs.

nominale
(kW)

Intensité max. 
abs.  

 
(A)

Débit d’air
évap.  
(m3/h)

Charge 
réfrig 
(kg)

Poids 

(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)CV Branchement
-25 ºC 20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R2
90

BCV-LD-0 014 3/4 230 V-I 370 1 440 2 520 4 0,58 2,93 300 < 0,10 38 29

BCV-LD-1 017 3/4 230 V-I 540 2 660 5 790 8 0,48 3,61 500 < 0,10 57 29

BCV-LD-1 028 1 1/4 230 V-I 770 3 920 9 1.090 15 0,73 6,10 500 < 0,15 64 31

 BCV-LD-2 034 1 1/2 230 V-I 985 7 1.210 14 1.470 25 0,97 12,69 950 < 0,20 86 34

230 V-I-50 Hz Basse température | R290 |  

(1) Les performances nominales sont référées à l’opération avec des températures de chambre froide de 0 ºC (MT) et -20 ºC (BT) de température extérieure de 35 ºC. Volume de caméra recommandé pour les 
chambres froides de 80 mm de sol et d’isolation en MT ou 100 mm en BT, densité de 250 kg / m³ avec une rotation quotidienne de 10 % à une température d’entrée de 25 °C en MT et de -15 °C en BT.

 

C

AD E

B

F

Dimensions 
(mm)

A B C D E F

série 0 420 595 803 238 207 80

série 1 420 657 803 307 269 80

série 2 620 676 764 343 310 106

DIMENSIONS

Dimensions 
(mm)

G H

série 0 400 600

série 1 400 660

série 2 600 680

Cadre tampon 

G

H

Serie CV R290 DESCRIPTION
Monoblocs à paroi ultra slim pour des petites chambres froides de réfrigération et de congélation.

• Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz.

• Charge de réfrigérant R290, inférieure à 200 gr.

• Compresseur hermétique à piston.

• Pressostat haute pression.

• Détendeur thermostatique.

• Protection magnétothermique.

• Dégivrage par gaz chaud.

• Bac de dégivrage en acier inoxydable.

• Évaporation automatique des condensats.

• Éclairage LED de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte.

• Tampon démontable compris.

• Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCV).

• Contrôle électronique multifonction.
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INTARTOP R290

Serie CV R290 DESCRIPTION
Unités monobloc plafonnier pour installation sur le plafond des

petites et moyennes chambres froides de réfrigération et congélation.

• Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz ou 400 V-III-50 Hz.

• Charge de réfrigérant R134a / R449A, inférieure à 1,5 kg.

• Compresseur hermétique à piston.

• Pressostats haute et basse pression.

• Détendeur thermostatique.

• Protection magnétothermique.

• Dégivrage par gaz chaud.

• Bac de dégivrage en acier inoxydable.

• Évaporation automatique des condensats.

• Éclairage de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte.

• Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCR).

• Caisson d’évaporation en panneau sandwich de 50 mm en mousse de

  polyuréthane, revêtu à l’intérieur en tôle d’acier prélaqué.

• Contrôle électronique multifonction

Série CR-N
Unités monobloc plafonniers, à condensation axial, pour

installation sur le toit de la chambre froid.

Série CR-C
Unités monobloc plafonniers, à condensation centrifuge pour le

gainage à l’extérieur de l’air chaud de condensation.

CLAVIER DE CONTRÔLE
Les unités intartop comprennent en standard un 

contrôleur électronique XWING.

· Afficheur digital et clavier de contrôle à distance.

· Contrôle de température avec enregistrement des 

  températures maximale et minimale.

· Mode de refroidissement rapide.

· Mode nuit.

CONTACTEUR 
DE PORTE*

ÉCLAIRAGE DE CF

AFFICHEUR 
À DISTANCE

BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE

RÉSISTANCE 
DE PORTE*

* Résistance de porte seulement pour modèles négatifs
* Contacteur de porte non compris

SCHÉMA D’INSTALLATION
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INTARTOP R290

230 V-I-50 Hz | Moyenne température | R-290

230 V-I-50 Hz | Basse température | R-290

Serie MCR / BCRSerie MCR / BCR

DECOUPAGE DU PLAFOND

H

I

Dimensions (mm) H I

série 0 435 380

série 1 590 385

série 2 760 385

Dimensions (mm) A B C D E F G

série 0 480 600 430 330 790 375 100

série 1 580 660 585 385 850 380 135

série 2 665 830 755 470 850 380 135

•	 Traitement époxy anti-corrosion du serpentin d’évaporation.          + 6 %

A

B

CF

G

E

D

DIMENSIONS

OPTION

INT

Série / Modèle

Compresseur
Puissance frigorifique selon température  

de chambre froide  ( W) (1) Puiss. abs.
nominale

(kW)

Intensité 
max. 
abs.  

 
(A)

Débit d’air
évap.  
(m3/h)

Charge 
réfrig 
(kg)

Poids 

(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)CV Branchement
0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3

R
-2

90

 BCR-ND-0 014 3/4 230 V-I 385 1 460 2 550 4 0,39 3,3 300 < 0,10 65 29

 BCR-ND-1 017 3/4 230 V-I 540 2 660 5 800 8 0,49 3,5 600 < 0,10 73 29

 BCR-ND-1 028 1 1/4 230 V-I 770 4 925 9 1.100 15 0,73 6,0 600 < 0,15 80 31

 BCR-ND-2 034 1 1/2 230 V-I 985 7 1.215 14 1.475 25 0,99 9,3 1.150 < 0,20 96 34

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique selon température  
de chambre froide  ( W) (1) Puiss. abs.

nominale
(kW)

Intensité 
max. 
abs.  

 
(A)

Débit d’air
évap.  
(m3/h)

Charge 
réfrig 
(kg)

Poids 

(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)CV Branchement
-25 ºC 20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R
-2

90

 MCR-ND-0 009 1/3 230 V-I 670 5 780 7 900 12 0,39 3,6 300 < 0,10 63 29

 MCR-ND-1 012 1/2 230 V-I 1.060 9 1.240 15 1.435 27 0,53 3,4 600 < 0,10 73 29

 MCR-ND-1 017 3/4 230 V-I 1.370 14 1.585 21 1.815 36 0,68 4,5 600 < 0,15 73 31

 MCR-ND-2 026 2 230 V-I 1.850 21 2.200 34 2.577 58 0,98 5,9 1.150 < 0,15 96 35

 MCR-ND-2 034 2 1/2 230 V-I 2.240 27 2.650 43 2.995 70 1,35 9,0 1.150 < 0,20 96 35

(1) Les performances nominales se réfèrent au fonctionnement avec une température de la chambre de 0 ºC (MT) et de -20 ºC (BT), et une température extérieure de 35 ºC.  
        Volume de chambre stimé en fonction des conditions des bases de calcul.

(2) Équipement exempts de contrôle de fuites (UE 517/2014).
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Serie CV R290

INTARBLOC DE PORTE	 

Schéma d’installation avec rideau 
d’air (en option) 

Re
fri

ge
ra
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e 
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fri
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nt

Serie / Modelo 
Series / Model

Compresor 
Compressor Potencia 

absorb. 
nominal 

Input power 
(kW)

Intens. 
máx. 

absorb.
Max. 

current  
(A)

Caudal 
evaporador  

Evap.   
airflow  
(m3/h)

Carga de 
refrigerante 
Refrig.  load  

(kg)

Peso    
Poids   
(kg)

S.P.L 
N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP (€)
CV Tensión 

Power supply

0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3

R
-2

90

MCP-ND-0009 1/3 230V-I 700 6 810 8 945 13 0.34 3.1 275 <0.1 61 29

MCP-ND-1012 1/2 230V-I 1065 9 1235 15 1430 27 0.52 4.3 550 <0.1 67 29

MCP-ND-1017 3/4 230V-I 1325 14 1530 20 1765 35 0.72 4.5 550 <0.1 67 31

Re
fri

ge
ra

nt
e 

Re
fri

ge
ra

nt

Serie / Modelo 
Series / Model

Compresor 
Compressor Potencia 

absorb. 
nominal 

Input power 
(kW)

Intens. 
máx. 

absorb.
Max. 

current  
(A)

Caudal 
evaporador  

Evap.   
airflow  
(m3/h)

Carga de 
refrigerante 
Refrig.  load  

(kg)

Peso    
Poids   
(kg)

S.P.L 
N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP (€)
CV Tensión 

Power supply

-25 ºC -20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R
-2

90

BCP-ND-0014 3/4 230V-I 420 1 500 2.5 590 5 0.30 3.3 275 <0.1 62 29

BCP-ND-1017 3/4 230V-I 575 2 695 6 825 9 0.34 4.3 550 <0.1 67 29

BCP-ND-1028 1 1/4 230V-I 750 4 905 9 1070 15 0.64 6.0 550 <0.1 74 31

DESCRIPTION 
Unités monobloc pour l’installation sur la porte des petites et moyennes chambres 
froides de réfrigération et congélation, motage sur le panneau de porte, avec rideau 
d´air intégrée en option.
• Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz.
• Charge de réfrigérant R134a / R449A, inférieure à 1kg.
• Compresseur hermétique à piston.
• Pressostat haute et basse pression.
• Détendeur thermostatique.
• Protection magnétothermique.
• Dégivrage par gaz chaud.
• Bac de dégivrage en acier inoxydable.
• Évaporation automatique des condensats.
• Éclairage LED de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte.
• Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCP).
• Contrôle électronique multifonction.

La régulation électronique XW60LH, standard sur nos systèmes monobloc de 
propane et de porte, est un petit contrôleur avancé qui comprend les fonctions 
suivantes:  
Contrôle de la température avec enregistrement des valeurs maximale et minimale.
Fonction de refroidissement rapide “Jet Cool”. Mode de fonctionnement de nuit.
4 relais de sortie pour: compresseur, ventilateur, dégivrage et éclairage.
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INT

Serie MCR / BCRSerie MCR / BCR

Dimensions  (mm) A B C D E F G

série 0                1 005 152 380 315 450 100 940

série 1 1 005 152 380 315 450 100 940

230 V-I-50 Hz | Moyenne température | R134a | 

230 V-I-50 Hz | Basse température | R449A

DIMENSIONS 

Profondeur au plafond 

950

180

H

J
I

Dimensions (mm) H I J

série 0 185 828 58

série 1 185 828 58

CADRES DE MONTAGE

EXEMPLE D’INSTALLATION

MONOBLOC DE PORTE 

C

A

B

G
D E

F

Ré
fr

ig
ér

an
t

Série / Modèle

Compresseur
Puiss. abs.
nominale

(kW)

Intensité 
max. 
abs.  

 
(A)

Débit d’air
évap.  
(m3/h)

Charge 
réfrig 
(kg)

Poids 

(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP (€)
CON 

CORTINACV Branchement
0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3

R1
34

a

MCP-NY-0 010 3/8 230 V-I 580 4 695 7 820 12 0,47 4,57 300 < 1,0 61 29

MCP-NY-0 015 1/2 230 V-I 760 7 890 10 1 030 15 0,61 5,57 300 < 1,0 66 29

MCP-NY-1 015 1/2 230 V-I 880 8 1 055 12 1 250 21 0,68 5,84 600 < 1,0 72 29

MCP-NY-1 026 3/4 230 V-I 1 180 11 1 435 18 1 710 28 0,91 9,54 600 < 1,0 79 29

MCP-NY-1 033 1 230 V-I 1 490 17 1 760 26 2 070 40 1,03 9,68 600 < 1,0 83 29

Ré
fr

ig
ér

an
t

Série / Modèle

Compresseur
Puissance frigorifique selon température  

de chambre froide  ( W) (1) Puiss. abs.
nominale

(kW)

Intensité 
max. 
abs.  

 
(A)

Débit d’air
évap.  
(m3/h)

Charge 
réfrig 
(kg)

Poids 

(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP (€)
CON CORTINA

CV Branchement
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R4
49

A BCP-NG-0 018 5/8 230 V-I 390 1 490 2 585 3 0,67 7,17 300 < 1,0 67 29
BCP-NG-1 026 3/4 230 V-I 640 3 810 7 960 10 1,00 8,64 600 < 1,0 74 31
BCP-NG-1 034 1 1/4 230 V-I 790 4 950 10 1 120 12 1,27 11,08 600 < 1,0 80 29

(1) Les performances nominales sont référées à l’opération avec des températures de chambre froide 
de 0 ºC (MT) et -20 ºC (BT) de température extérieure de 35 ºC. Volume de caméra recommandé pour 
les chambres froides de 80 mm de sol et d’isolation en MT ou 100 mm en BT, densité de 250 kg / m³ 
avec une rotation quotidienne de 10 % à une température d’entrée de 25 °C en MT et de -15 °C en BT.
(2) Équipement exempts de contrôle de fuites (UE 517/2014).
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INT

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 

GAINE D’EXTRACTION  
DE L’AIR CHAUD

INTARTOP  
MONOBLOCK PLAFONNIER 

DESCRIPTION
Unités monobloc plafonnier pour installation sur le plafond des

petites et moyennes chambres froides de réfrigération et congélation.

• Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz ou 400 V-III-50 Hz.

• Charge de réfrigérant R134a / R449A, inférieure à 1,5 kg.

• Compresseur hermétique à piston.

• Pressostats haute et basse pression.

• Détendeur thermostatique.

• Protection magnétothermique.

• Dégivrage par gaz chaud.

• Bac de dégivrage en acier inoxydable.

• Évaporation automatique des condensats.

• Éclairage de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte.

• Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCR).

• Caisson d’évaporation en panneau sandwich de 50 mm en mousse de

polyuréthane, revêtu à l’intérieur en tôle d’acier prélaqué.

• Contrôle électronique multifonction

Série CR-N
Unités monobloc plafonniers, à condensation axial, pour

installation sur le toit de la chambre froid.

Série CR-C
Unités monobloc plafonniers, à condensation centrifuge pour le

gainage à l’extérieur de l’air chaud de condensation.

* Résistance de porte seulement pour modèles négatifs
* Contacteur de porte non compris

SCHÉMA D’INSTALLATION

Contacteur de porte*

Éclairage de CF

Afficheur à distance

Branchement électrique

Résistance de porte*

CLAVIER DE CONTRÔLE
Les unités intartop comprennent en standard un 

contrôleur électronique XWING.

· Afficheur digital et clavier de contrôle à distance.

· Contrôle de température avec enregistrement des

températures maximale et minimale.

· Mode de refroidissement rapide.

· Mode nuit.

VERSION CENTRIFUGE
Les unités intartop centrifuges sont équipées d’une turbine

centrifuge qui permet l’expulsion à l’extérieur de l’air chaud

de condensation à travers des gaines.	
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DIMENSIONS 

Dimensions 
(mm) A B C D E F G H I Sortie vent. Adaptateur 

gaine

séries 0 480 600 430 330 790 375 100 435 380 185 x 115 Ø 200

séries 1 574 665 582 385 850 379 135 590 385 185 x 115 Ø 200

séries 2 677 835 756 469 850 379 135 760 385 230 x 130 Ø 200

séries 3 680 925 843 485 1.070 554 145 850 460 236 x 266 Ø 300

230 V-I-50 Hz | Basse température | R449A

INTARTOP  
MONOBLOCK PLAFONNIER INT

R1
34

a

MCR-NY-0 010 3/8 230 V-I 605 4,0 751 7,0 902 12 0,43 4,5 300 < 1,0 62 30 MCR-CY-0 010 375 8

MCR-NY-0 015 1/2 230 V-I 788 6,1 956 10 1 134 18 0,53 5,5 300 < 1,0 65 30 MCR-CY-0 015 375 8

MCR-NY-1 015 1/2 230 V-I 999 8,2 1 231 12 1 490 23 0,58 5,6 600 < 1,0 73 28 MCR-CY-1 015 575 8

MCR-NY-1 026 3/4 230 V-I 1 265 12 1 549 19 1 853 30 0,93 9,3 600 < 1,0 82 34 MCR-CY-1 026 575 8

MCR-NY-1 033 1 230 V-I 1 502 16 1 817 26 2 153 41 1,05 9,5 600 < 1,0 83 34 MCR-CY-1 033 575 8

MCR-NY-2 033 1 230 V-I 1 911 24 2 363 37 2 846 61 1,21 10,3 1 150 < 1,5 98 35 MCR-CY-2 033 1 000 12

MCR-NY-2 053 1 1/2 230 V-I * 2 352 33 2 882 50 3 455 75 1,67 12,9 1 150 < 1,5 99 39 MCR-CY-2 053 1 000 12

MCR-NY-3074 2 230V-I * 2905 35 3535 52 4395 97 1.6 16.3 1300 <1.5 144 44 MCR-CY-3 074 1 500 14

MCR-NY-3108 5 400V-I 3725 48 4465 71 5155 121 2.3 15.1 1300 <2 149 45 MCR-CY-3 108 1 500 14

AXIAL COMPRESSEUR
PUISSANCE FRIGORIFIQUE SELON TEMPERATURE DE 

CHAMBRE FROIDE (W) PUISS. 
ABS.

NOMINALE 
(kW)

 
INTENSIT 

MAX.  
ABS. 
(A)

DÉBIT 
D’AIR 
ÉVAP. 

(M3/H)

CHARGE 
RÉFRIG. 

(KG)

POIDS 
(kg)

dB 
(A) (2)

PVP  
(€) 

AXIAL

Centrifuge

CV BRANCHEMENT
0 ºC 5 ºC 10 ºC

SÉRIE / MODÉLE Série /  
Modèle

Débit d’air  
Condenseur 

m3/h)

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP  
(€) 

CENTRIF.W m3 W m3 W m3

AXIAL COMPRESSEUR
PUISSANCE FRIGORIFIQUE SELON TEMPERATURE DE 

CHAMBRE FROIDE (W) PUISS. 
ABS.

NOMINALE 
(kW)

 
INTENSIT 

MAX.  
ABS. 
(A)

DÉBIT 
D’AIR 
ÉVAP. 

(M3/H)

CHARGE 
RÉFRIG. 

(KG)

POIDS 
(kg)

dB 
(A) (2)

PVP  
(€) 

AXIAL

Centrifuge

CV BRANCHEMENT
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

SÉRIE / MODÉLE Série /  
Modèle

Débit d’air  
Condenseur 

m3/h)

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP  
(€) 

CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R4
49

A

BCR-NG-0 018  5/8 230 V-I 418 0,6 525 1,5 638 2,8 0,59 4,7 300 < 0,5 65 33 BCR-CG-0 018 375 8

BCR-NG-1 026  3/4 230 V-I 562 2,0 736 4,1 907 7,7 0,84 8,5 600 < 1,0 84 38 BCR-CG-1 026 575 8

BCR-NG-1 034 1 1/4 230 V-I 703 3,2 892 5,8 1 060 10 1,05 11,0 600 < 1,0 84 40 BCR-CG-1 034 575 8

BCR-NG-2 034 1 1/4 230 V-I 775 3,8 1 102 7,8 1 406 14 1,11 11,5 1 150 < 1,0 135 41 BCR-CG-2 034 1 000 12

BCR-NG-2055 1 3/4 230V-I* 1160 8 1575 15 2015 27 1.6 12,6 950 <1,0 96 42 BCR-CG-2055 1000 12

BCR-NG-2075 2.5 230V-I* 1470 11 1870 19 2295 32 2.0 25,5 950 <1,0 101 43 BCR-CG-2075 1000 12

BCR-NG-3075 2.5 230V-I* 1630 13 2115 23 2655 38 2.1 25,5 1300 <1,5 113 43 BCR-CG-3075 1500 14

BCR-NG-3096 3.5 400V-III 1850 15 2420 27 3010 46 2.2 11,2 1300 < 1,5 147 49 BCR-CG-3096 1500 14

Gaines d’extraction de l’air
Dimensions recommandées pour une gaine de 20 m en

tôle d’acier, PVC ou laine de verre (chaque coude est

équivalent à 5 m de longueur). Pour gaines flexibles ou

semi-flexibles une plus grande taille est recommandée:

série 0: 200 x 150 mm

série 1: 200 x 200 mm

série 2: 250 x 150 mm
 

OPTION
· Changement à alimentation 400 V-III-50 Hz.*

• Micro-interrupteur de porte.

• Clapet anti-retour (version centrifuge).

• Adaptation de refoulement d’air au conduit circulaire.

• Réfrigérant R452A dans BT.

• Autres réfrigérants.

(1) Les performances nominales se réfèrent au fonctionnement

avec une température de la chambre de 0 ºC (MT) et de -20 ºC

(BT), et une température extérieure de 35 ºC. Volume de chambre

estimé en fonction des conditions des bases de calcul (page 84).

(2) Équipement exempts de contrôle de fuites (UE 517/2014).

H

I

A

B

C

F

G

E

D

DECOUPAGE DU PLAFOND

Sortie du ventilateur

(version centrifuge)

230 V-I-50 Hz* | Moyenne température | R134a 
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INTARBLOCK

DESCRIPTION
Monoblocs à paroi pour les petites chambres froides de réfrigération et 

de congélation.

• Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz ou 400 V-III-50 Hz

• Charge de réfrigérant R134a ou R449A, inférieure à 2,0 kg

• Compresseur hermétique à piston

• Pressostats d’haute et de basse pression

• Détendeur thermostatique (sauf pour MCV inférieur à 1,5 CV,  

  à détendeur capillaire)

• Protection magnétothermique

• Dégivrage par gaz chaud

• Bac de dégivrage en acier inoxydable

• Évaporation automatique des condensats

• Éclairage de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte

• Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCV)

• Tampon démontable compris

• Contrôle électronique multifonction

SERIES CV-N 
Unités monobloc à paroi, à condensation axiale, pour installation sur le 

panneau, montage chevallier on tampon.

SERIE CV-C 

Unités monobloc à paroi, à condensation centrifuge pour legainage à 

l’extérieur de l’air chaud de condensation.

SERIE CV-I 

Unités monobloc intempérie pour l’installation  

à l’extérieur du bâtiment.

CLAVIER DE CONTRÔLE 
Les unités intarblock comprennent en standard un contrôleur 

électronique XWING.

- Contrôle de température avec enregistrement des 

températures maximale et minimale

- Mode de refroidissement rapide et mode nuit

Gaine d’extraction
de l’air chaud

VERSION CENTRIFUGE

Les unités intarblock centrifuges sont

équipées d’une turbine centrifuge qui permet

l’expulsion à l’extérieur de l’air chaud

de condensation à travers d’une gaine.	

Montage tampon: Un tampon démontable

est fourni pour le montage direct à travers

de la paroi de la chambre froide.

Montage à cheval (sauf série 0): C’est aussi

possible d’installer facilement l’unité à

montage à cheval, tout simplement préparer

un cadre pour l’installation et placer

ensuite le plafond de la chambre froide.

SCHÉMA D’INSTALLATION

Acometida eléctrica
Power supply

Resistencia de puerta* 
Door heater cable  

Luz de cámara 
Cold room light 

Tampón desmontable
Removable insulation pad 
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230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Moyenne température | R134a 

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Basse température | R449A

A E

B

C

D

F

G

H

I

J

K
L N

M

Cadres de montage 

Cadre à cheval 

Dimensions H I J K L M N

série 0 405 515 n/a

série 1 380 335 75 41 295 13 233

série 2 600 335 75 36 523 13 233

série 3 710 475 75 41 611 22 356

Dimensions A B C D E F G
Sortie 

Ventilateur

série 0 306 510 683 420 250 100 90 185 x 115

série 1 340 330 880 400 514 122 42 185 x 115

série 2 340 330 920 620 514 122 140 230 x 130

série 3 365 470 940 735 514 122 50 2x 185 x 115

MONOBLOCS À CHEVAL

R
13

4a

MCV-NY-0 010  3/8 230 V-I 610 4,0 758 7,0 907 12 0,43 4,5 300 < 1,0 36 28 MCV-CY-0 010 375 8

MCV-NY-0 015  1/2 230 V-I 794 6,0 961 10 1.139 18 0,53 5,5 300 < 1,0 38 29 MCV-CY-0 015 375 8

MCV-NY-1 015  1/2 230 V-I 972 8 1.199 14 1.453 23 0,57 5,6 500 < 1,0 60 29 MCV-CY-1 015 575 8

MCV-NY-1 026  3/4 230 V-I 1.281 12 1.565 19 1.859 30 0,81 9,3 500 < 1,0 69 34 MCV-CY-1 026 575 8

MCV-NY-1 033 1    230 V-I 1.454 14 1.743 25 2.037 41 0,92 9,5 500 < 1,0 70 34 MCV-CY-1 033 575 8

MCV-NY-2 033 1    230 V-I 1.790 19 2.163 36 2.573 57 1,09 10,3 950 < 1,5 88 35 MCV-CY-2 033 950 13

MCV-NY-2 053 1 1/2 230 V-I * 2.153 24 2.609 41 3.103 72 1,46 12,9 950 < 1,5 89 39 MCV-CY-2 053 950 13

MCV-NY-3 053 1 1/2 230 V-I * 2.489 29 3.103 53 3.743 83 1,51 13,1 1 300 < 2,0 117 38 MCV-CY-3 053 1150 8

MCV-NY-3 074 2    230 V-I * 3.239 40 3.938 70 4.667 97 1,89 17,1 1 300 < 2,0 114 41 MCV-CY-3 074 1150 8

MCV-NY-3 108 5    400 V-III 3.927 51 4.725 110 5.539 130 2,48 18,6 1 300 < 2,0 116 43 MCV-CY-3 108 1150 8

R4
49

A

BCV-NG-0 018  5/8 230 V-I 382 0,6 486 1,5 596 2,8 0,50 4,7 300 < 0,5 38 33 BCV-CG-0 018 375 8

BCV-NG-1 026  3/4 230 V-I 550 2,1 721 4,3 888 7,6 0,84 8,5 550 < 1,0 60 38 BCV-CG-1 026 575 8

BCV-NG-1 034 1 1/4 230 V-I 697 3,2 882 6,1 1.047 10 1,05 11,0 550 < 1,0 60 40 BCV-CG-1 034 575 8

BCV-NG-2 034 1 1/4 230 V-I 793 3,8 1.049 7,7 1.341 14 1,11 11,9 950 < 1,0 89 41 BCV-CG-2 034 950 13

BCV-NG-2055 1 3/4 230V-I* 1155 8 1560 15 1960 26 1.6 17.5 950 <1,0 96 42 BCV-CG-2055 950 8

BCV-NG-2075 2 230V-I* 1453 11 1835 18 2245 31 2.0 25.5 950 <1,0 101 43 BCV-CG-2075 1150 8

BCV-NG-3075 2 230V-I * 1680 13 2150 23 2635 38 2.2 12.3 1300 <1.5 113 43 BCV-CG-3075 1150 8

BCV-NG-3 096 3 1/2 400 V-III 2.022 18 2.492 32 2.942 54 2,39 12,1 1.300 < 1,5 129 50 BCV-CG-3 096 1.150 8

AXIAL COMPRESSEUR
PUISSANCE FRIGORIFIQUE SELON TEMPERATURE DE 

CHAMBRE FROIDE (W) PUISS. 
ABS.

NOMINALE 
(kW)

 
INTENSIT 

MAX.  
ABS. 
(A)

DÉBIT 
D’AIR 
ÉVAP. 

(M3/H)

CHARGE 
RÉFRIG. 

(KG)

POIDS 
(kg)

dB 
(A) (2)

PVP  
(€) 

AXIAL

Centrifuge

CV BRANCHEMENT
0 ºC 5 ºC 10 ºC

SÉRIE / MODÉLE Série /  
Modèle

Débit d’air  
Condenseur 

m3/h)

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP  
(€) 

CENTRIF.W m3 W m3 W m3

AXIAL COMPRESSEUR
PUISSANCE FRIGORIFIQUE SELON TEMPERATURE DE 

CHAMBRE FROIDE (W) PUISS. 
ABS.

NOMINALE 
(kW)

 
INTENSIT 

MAX.  
ABS. 
(A)

DÉBIT 
D’AIR 
ÉVAP. 

(M3/H)

CHARGE 
RÉFRIG. 

(KG)

POIDS 
(kg)

dB 
(A) (2)

PVP  
(€) 

AXIAL

Centrifuge

CV BRANCHEMENT
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

SÉRIE / MODÉLE Série /  
Modèle

Débit d’air  
Condenseur 

m3/h)

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP  
(€) 

CENTRIF.W m3 W m3 W m3

Uniquement 
Version Centrifuge

Cadre à cheval
Cadre tampon

Percer       
Ø 22 mm

OPTIONS
Changement à alimentation 400 V-III-50 Hz. 		

Micro-interrupteur de porte.			 

Clapet anti-retour (version centrifuge).		

Adaptation de refoulement d’air au conduit circulaire.	

Revêtement époxy anticorrosion sur la batterie  

d’évaporation. 					   

Réfrigérant R-452A dans BT.

(1) Les caractéristiques techniques nominales sont relatives à 0 ºC (PT) et -20 ºC (NT) en 

température ambiante froide et 35 ºC en température ambiante. Taille estimée de la chambre 

froide selon la base de calcul page 147.

(2) Pression statique disponible dans les conduits d’extraction.

(3) SPL : niveau de pression acoustique indiqué en dB (A) en champ libre à 10 m. de la source.

(4) Unités disponibles avec des conduits d’évacuation. Alimentation électrique 400V - III - 50 Hz. 

INT
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G

H

A E

C

D F

B

122

35

Schuko 

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Basse température |  R452A

OPTIONS
Micro interrupteur de porte

Revêtement anti-corrosion du serpentin de condensation Revêtement anti-corrosion 

du serpentin d’évaporation Système de protection contre les chutes de tension 

(monophasé)

Système de protection contre les chutes de tension et les défaillances de phase 

(triphasé) Réfrigérant R-452A en bt

Changement de l’alimentation électrique 400v-III-50 hz

(1) La performance nominale se réfère au fonctionnement avec une température de 

chambre de 0ºC (MT) et -20ºC (LV), et une température extérieure de 35ºC. Volume 

estimé de la chambre selon les conditions des bases de calcul à la page. 147 

(2) Pression acoustique en dB(A) en plein champ à 10 m de la source. 

(3) Pression statique disponible dans les conduits d’éjection.  

(4) Unités disponibles en tension 400V - III - 50Hz.

Dimensions A B C D E F

série 1 340 330 1060 400 514 115
série 2 340 330 1100 620 514 115
série 3 365 470 1100 735 514 115
série 3 096 365 470 1215 735 514 115

Dimensions G H

série 1 380 335
série 2 600 335
série 3 710 475

Esquema de instalación CV-I

MONOBLOCKS D’EXTÉRIEUR
Ré

fr
ig

ér
an

t

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique selon température de chambre froide( W) (2)

Puiss. abs.
nominale 

(kW)

Intensité
max. abs. 

(A)

Débit d’air
évap.  

(m3/h)

Débit d’air
condenseur 

(m3/h)

Charge
réfrig. 

(kg)

Poids   
(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP (€) 
AXIALCV Branchement

-5 ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3 W m3

R4
52

A

MCV-IB-1 010  3/8 230 V-I 630 3,5 799 6,4 966 11 1.157 19 0,65 5,5 500 575 < 1,0 59 32

MCV-IB-1 012  1/2 230 V-I 767 4,9 930 8,2 1.118 14 1.317 23 0,67 6,5 500 575 < 1,0 60 30

MCV-IB-1 014  1/2 230 V-I 893 6,3 1.077 10 1.270 16 1.485 27 0,80 7,1 500 575 < 1,0 60 32

MCV-IB-1 016  5/8 230 V-I 985 7,4 1.184 12 1.386 19 1.615 30 0,87 8,0 500 575 < 1,0 69 34

MCV-IB-1 018  3/4 230 V-I 1.138 9,3 1.347 14 1.570 22 1.806 35 1,02 9,3 500 575 < 1,0 70 35

MCV-IB-1 024 1    230 V-I 1.207 10 1.468 16 1.739 25 2.039 41 1,18 12,3 500 575 < 1,0 70 35

MCV-IB-2 024 1    230 V-I 1.554 14 1.917 23 2.296 36 2.726 57 1,36 11,9 950 950 < 1,0 88 36

MCV-IB-2 026 1 1/4 230 V-I * 1.795 17 2.149 26 2.526 40 2.945 63 1,47 12,3 950 950 < 1,0 89 38

MCV-IB-2 034 1 1/2 230 V-I * 1.996 20 2.391 31 2.801 46 3.247 72 1,95 16,9 950 950 < 1,5 89 40

MCV-IB-3 034 1 1/2 230 V-I * 2.230 23 2.690 35 3.200 53 3.730 83 2,07 17,1 1.300 1.250 < 2,0 117 39

MCV-IB-3 038 1 3/4 400 V-III 2.500 27 3.020 41 3.580 62 4.220 97 1,97 7,9 1.300 1.250 < 1,5 114 40

Ré
fr

ig
ér

an
t

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique selon température de 
chambre froide( W) (2) Puiss. 

abs.
nominale 

(kW)

Intensité
max. abs. 

(A)

Débit 
d’air
évap.  

(m3/h)

Débit d’air
condenseur 

(m3/h)

Charge
réfrig. 

(kg)

Poids   
(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP (€) 
AXIAL

CV Branchement
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R4
52

A

BCV-IB-1 018  5/8 230 V-I 383 1,0 489 2,0 655 4,4 0,67 7,3 500 575 < 0,5 59 33

BCV-IB-1 026  3/4 230 V-I 548 2,1 720 4,3 877 7,6 0,91 8,5 500 575 < 1,0 60 38

BCV-IB-1 034 1 1/4 230 V-I 668 3,2 866 6,1 1.023 10 1,14 11,0 500 575 < 1,0 60 40

BCV-IB-2 034 1 1/4 230 V-I 793 3,8 1.048 7,7 1.297 14 1,19 11,9 950 950 < 1,0 69 41

BCV-IB-2 054 1 3/4 230 V-I * 963 5,6 1.349 12 1.655 21 1,69 17,9 950 950 < 1,0 70 42

BCV-IB-2 074 2 1/2 230 V-I * 1.338 10 1.633 17 1.963 28 2,01 25,9 950 950 < 1,0 70 43

BCV-IB-3 074 2 1/2 230 V-I * 1.430 11 1.930 21 2.320 35 2,38 26,0 1.300 1.250 < 1,5 88 43

BCV-IB-3 096 3 1/2 400 V-III 1.890 18 2.460 32 3.040 54 2,64 12,1 1.300 1.250 < 1,5 89 50

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Moyenne température |  R452A

Cadre tampon

SCHÉMA D’INSTALLATION
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Température ambiante 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 45 ºC

Te
m

p.
+ Fa: Facteur de puissance frigorifique                                  1,23 1,15 1,08 1,00 0,92 0,84

Fb: Facteur de puissance absorbée 0,81 0,88 0,94 1,00 1,07 1,13

Te
m

p.
 - Fa: Facteur de puissance frigorifique 1,33 1,22 1,11 1,00 0,89 0,77

Fb: Facteur de puissance absorbée 0,85 0,91 0,96 1,00 1,03 1,05

Volume de
chambre froide

(m³)

Besoin frigorifique recommandée pour salles de travail et chambres froides (W) 

Haute température (+12 ºC) Moyenne température (0 ºC) Basse température
(-20 ºC)Plancher non isolé Plancher isolé Plancher non isolé

Isolation 80 mm Sans isolation Isolation 80 mm Isolation 100 mm

Ch
am

br
es

 fr
oi

de
s 

co
m

m
er

ci
al

es

5 800 1.100 850

10 1.200 2.300 1.100 1.700 1.200

15 1.500 3.000 1.500 2.300 1.500

20 1.800 3.700 1.900 2.800 1.800

25 2.100 4.300 2.200 3.300 2.100

30 2.500 4.800 2.600 3.800 2.400

40 3.100 6.100 3.200 4.700 2.900

50 3.600 7.000 3.800 5.300 3.300

70 4.800 9.000 5.000 6.800 4.200

100 5.600 11.000 6.000 8.000 5.000

Isolation 100 mm Sans isolation Isolation 100 mm Isolation 120 mm

150 8.000 12.500 8.000 10.500 6.100

Ch
am

br
es

 fr
oi

de
s 

in
du

st
ri

el
le

s

200 10.500 16.000 10.000 13.000 7.800

250 12.500 19.000 12.000 15.000 9.100

300 15.000 22.500 14.000 18.000 10.400

400 19.000 28.000 18.000 22.000 12.800

500 24.000 35.000 22.000 27.000 15.200

700 29.000 43.000 30.000 35.000 20.000

1.000 38.000 56.000 34.000 40.000 25.000

1.500 50.000 74.000 48.000 56.000 31.000

2.000 65.000 95.000 63.000 72.000 40.000

2.500 75.000 110.000 75.000 84.000 47.000

3.000 85.000 125.000 85.000 94.000 53.000

INT

Le tableau suivant montre la puissance frigorifique recommandée pour salles de travail à haute température et les chambres froides à moyenne 
et basse température, selon la base de calcul.

Puissance frigorifique = Fa x Puissance frigorifique|35 ºC
Puissance absorbée = Fb x Puissance absorbée |35 ºC

La puissance frigorifique de tous les modèles du présent catalogue est indiquée pour une température ambiante de 35 ºC. Veuillez utiliser le 
tableau suivant pour des autres conditions de température ambiante:

Base de calcul de la puissance frigorifique: Les puissances frigorifiques indiquées pour chaque volume de chambre froide ont été 

calculées sous les hypothèses suivantes:

• Température ambiante: 35 ºC.

• Densité de charge de produit: 250 kg/m³.

• Rotation journalière de charge de produit selon volume de CF: 10 % (V≤100m³), 8 % (100 m³<V<1000 m³), et 6 % (V≥1000 m³).

• Chaleur spécifique de la marchandise: 

   Moyenne température: 3,2 kJ/(kg·K). 

   Basse température: 1,8 kJ/(kg·K).

• Température d’entrée du produit: 

   Moyenne température: 25 ºC. 

   Basse température: - 5 ºC.

• Isolation par panneaux en mousse de polyuréthane injectée à densité 40 kg/m³ et conductivité 0,025 W/(m·K).

• 18 heures de fonctionnement par jour du compresseur.

CALCUL DES CHAMBRES FROIDES


