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2PORTES 
FRIGORIFIQUES
INDUSTRIELLESLES
Gamme de portes frigorifiques industrielles, 
fabriquées sur mesure afin de couvrir tous les 
besoins du secteur agro-alimentaire et de la 
restauration. 
Portes de grande qualité, il faut souligner également 
leur rapidité et facilité de montage  dans toutes les 
épaisseurs de panneau sandwich ou en bêton.
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RIDEAUX À LANNIÈRES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CL

- Rideau fixe pour placer sur le mur intérieur de la chambre froide, sans occuper le passage libre de porte.

- Tous les ferrages sont en acier inoxidable apte pour l’industrie alimentaire et pour le secteur du froid industriel. 

Compléments et visserie également en acier inoxidable.

- Largeur des lannières en PVC de 200 mm, elles se chevauchent les unes sur les autres de 50-60 mm.

- Lannières changeables individuellement.

Installation
- Facilité et rapidité de montage

- Rideau à placer sur le panneau intérieur de la chambre, qui n’occupe pas le passage libre de porte

- Vis en acier inox fournies

- Lannières placées de façon alternée pour une meilleure efficacité

Caractéristiques Norme      Réfrigération Congélation Unité

Épaisseur __ 2 3 mm

Densité (ASTM C 177) 1,22 1,18 g/cm3

Température de rupture au froid (ISO 8570) -35 -40 ºC

Température maximale d’usage (EN 1876) 50 30 ºC

Température minimale d’usage  (EN 1876) -15 -25 ºC

Dureté (EN ISO 868) 80 65 Sh A

Élongation à la rupture
ASTM D 638               
EN ISO 527

340 390 %

Résistance à la rupture 16 12 N/mm2

Absorption d’eau EN ISO 62 -0,2 -0,2 %

Protection du son DIN 52210 35 35 dB

Résistance au feu 
DIN 4102 

AS/NZS 3837   
NF P 92-507

Grp4/B2 Grp4/B2 Grade          

Résistance UV ISO 4892 Si                          Yes Si
Yes -

Transmission de la lumière EN 1598 85 85 %

Capacité thermique ISO 11357 1,6 1,6 kJ/kg·K

Conductivité thermique ASTM 177 0,16 0,16 W/ml·K

2
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RIDEAUX À LANNIÈRES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SC

Nous sommes des fabricants et nous fabriquons donc des rideaux à lamelles pour toutes les tailles de portes. 

Veuillez consulter notre service technico-commercial. 

Rideau coulissant

Fixation plafond

Même prix pour les deux options

Fixation mur

 RIDEAU COLISSANTE À LANNIÈRES
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RIDEAUX À LANNIÈRES
PRIX CL

Largeur (mm) Hauteur (mm) Réfrigération  [0ºC / 2mm] Congélation [-30ºC /3mm]

700 1800

700 1900

700 2000

700 2100

700 2200

800 1800

800 1830

800 1900

800 2000

800 2100

800 2200

900 1800

900 1900

900 2000

900 2100

900 2200

900 2300

900 2400

1000 1800

1000 1900

1000 2000

1000 2100

1000 2200

1000 2300

1000 2400

1000 2500

1200 1800

1200 1900

1200 2000

1200 2100

1200 2200

1200 2300

1200 2400

1200 2500

1200 2600

1200 2800

Rideau Colissante à lannières/largeur jusqu´à 900 mm. =         

largeur à partir de  jusqu´à 900 mm. = 
2
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RIDEAUX À LANNIÈRES
PRIX SC

Largeur (mm) Hauteur (mm) Réfrigération  [0ºC / 2mm] Congélation [-30ºC /3mm]

1400 1800

1400 1900

1400 2000

1400 2100

1400 2200

1400 2300

1400 2400

1400 2500

1400 2600

1400 2800

1400 3000

1600 1900

1600 2000

1600 2100

1600 2200

1600 2300

1600 2400

1600 2600

1600 2800

1600 3000

1800 2000

1800 2100

1800 2200

1800 2300

1800 2400

1800 2600

1800 2800

1800 3000

1800 3200

2000 2000

2000 2100

2000 2200

2000 2300

2000 2400

2000 2600

2000 2800

Rideau Colissante à lannières/largeur jusqu´à 900 mm. =         

largeur à partir de  jusqu´à 900 mm. = 
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