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R-134a Y
R-290  D
R-449A G
R-452A B

Condensation vertical axial N
Condensation centrifuge C
Condensation à l’eau H
Condensation à l’extérieur I
Ultra Slim L

Évaporateur cubique Q
Évaporateur double flux D

Évaporateur quasi-statique U

Évaporateur à accumulation G

Compresor Scroll, à condensation axiale S

Compresor Scroll, à condensation centrifuge SC

Compresseur rotatif P

Système VRC, condensation axiale V

Système VRC, condensation centrifuge CV

Verticale V
Montée sur le toit R
Porte P
Horizontale H
Silencieuse F
Murale M
Double flux D
Cubic commercial C

Compact C
Compact Semi S

D

Centrale d’eau glacée W

Température moyenne M
Température basse B
Température élevée A
Humidité relative élevée H
Caves V
Aéroréfrigérant C

Les équipements INTARCON sont identifiés selon les critères de nomenclature 
suivants:

M S H - CQ G - 40 054

SERIE VERSION MODÈLE

CONFIGURATION

APPLICATION

CONSTRUCTION

Taille de construction
Capacité du compresseur

MODÈLE

RÉFRIGÉRANT

VERSION

G

NOMENCLATURE

Groupe de condensation 
à moteur



www.impafri.com 205

 CATALOGUE GÉNÉRAL   2023

ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

FR
IG

O
R

IF
IQ

U
ES



248 Impafri se réserve le droit d’introduire des modifications techniques sans préavis au profit du produit final.

SYSTÈME
INTARLOOP

INTARLOOP 
Installation facile.
Conception tropicalisée pour température 
ambiante jusqu’à 45 ºC.
Charge réduite de réfrigérant.
Conforme F-Gas.

10.5
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INTARLOOP 

ÉCOLOGIE
La production de froid distribuée permet de réduire et de fractionner la charge de 

réfrigérant HFC dans l’installation, réduisant ainsi les risques de fuite.

Sécurité
La décentralisation de la production de froid contribue à une plus grande sécurité 

de fonctionnement de l’installation, ce qui garantit une haute disponibilité du 

système face à une defaillance de l’une des unités. 

L’installation d’un double aérorefroidisseur en parallèle assure une plus grande 

sécurité opérationnelle.

La boucle d’eau de condensation ne contient que de l’eau en circuit fermé 

fonctionnant à basse pression hydraulique.

Intallations simples
Le système Intarloop est très facile à installer, grâce à ses unités condensées par 

eau et préchargées de réfrigérant, et aux aérorefroidisseur ou dry cooler avec 

groupe hydraulique intégré.

Précision
La production de froid distribuée permet d’adapter les températures de travail 

aux besoins de chaque service, obtenant ainsi un degré d’humidité adéquat pour 

la meilleure conservation de chaque produit et optimisant la performance du 

système.

Économisation d’énergie
Les unités de condensation incorporent des compresseurs Scroll à haut 

rendement au réfrigérant R-134a ou R-449A pour température positive, ou R-449A 

pour température négative.

Les aérorefroidisseurs incorporent un groupe hydraulique avec une pompe 

électronique à débit variable, qui adapte sa vitesse de fonctionnement à la 

demande de l’installation. Les ventilateurs sont équipés des régulateurs de vitesse 

pour réduire leur consommation sous basses températures ambiantes ou à faible 

charge.

Versatilité
Le système Intarloop est applicable autant dans les nouvelles installations que 

dans les installations à detente directe existantes, où la mise à jour de l’installation 

frigorifique est souhaitée. En fait, les présentoirs frigorifiques existants sont 

reutilisables et facilement adaptables au nouveaux réfrigérants.

Flexibilité 
Le système Intarloop s’adapte facilement à la demande de services. La boucle 

d’eau de condensation, généralement, est fait avec tuyaux de PVC ou PPR, 

permettant ainsi facilement sa modification et une possible extension.

Tropicalisation
Contrairement à d’autres systèmes sur le marché, le système intarloop est conçu 

pour fonctionner correctement même avec des températures ambiantes jusqu’à 

45ºC, avec des températures de l’eau de condensation jusqu’à 55ºC, et sans besoin 

d’installer des équipements de refroidissement supplémentaires.

Connexion de refroidissement au R134a

Unités de condensation à BT

Boucle d’eau

Climatiseur pour récupération de chaleur Unités de condensation à HT 

Unités de condensation à l’eau à MT 

Aérorefroidisseur avec groupe hudraulique 
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INTARLOOP 

SCHÉMA DE DE L’INSTALLATION DY SYSTÈME INTARLOOP

INT

Unités de condensation à BT

DESCRIPTION
Le système intarloop est spécifiquement développé pour la réfrigération des supermarchés, constitué de: groupes frigorifiques distribués à condensation 

indirecte dans un bucle d’eau, et une ou plusieurs unités aérorefroidisseurs en parallèle pour évacuer la chaleur de condensation du boucle d’eau.

• Les unités frigorifiques sont situées à côte des services frigorifiques, avec une charge réduite de réfrigérant R134a ou R449A et elles incorporent le  

  tableau électrique et le contrôleur de l’évaporateur.

• La chaleur de condensation est évacuée dans le boucle d’eau du circuit indirect et évacuée après dans les aérorefroidisseurs avec groupe

  hydraulique intégré.

• L’installation des plusieurs unités aérorefroidisseurs offre une grande fiabilité.

• Les groupes frigorifiques et les unités aérorefroidisseurs sont de construction silencieuse, avec isolation acoustique du compresseur et revêtement  

  phono absorbant.

• Le système a été dimensionné pour fonctionner sous des températures ambiantes de jusqu’à 45 ºC et permet une récupération facile de la chaleur de   

  condensation pour le chauffage en hiver.

ST: Sonde thermostatique
SD: Sonde de dégivrage
VX: Détendeur thermostatique
VM: Motoventilateur
RD: Résistance de dégivrage
BH: Pompe hydraulique
FH: Filtre à tamis hydraulique
VPD: Vanne de pression différentielle
TM: Thermomanomètre
VX: Vase d’expansion

VX
FHBH

TM

VX

VM

RD

SD ST

VX

VM

RD

SD ST

VPD

Aérorefroidesseur avec groupe
hydraulique 

Groupe frigorifique
R134a

Groupe frigorifique R134a

Bouble d’eau on tube PPR 

INSTALLATION SIMPLE ET FLEXIBLE 
Les unités son fuirais depuis l’usine préchargées de réfrigérant, avec vannes de service.

Le boucle d’eau peut être construit en tube de polypropylène non isolé, avec vannes de service pour toute unité de réfrigération, pour offrit une très 

haute flexibilité d’installation et de modification.

CHARGE DE RÉFRIGÉRANT RÉDUITE SANS RISQUE DE FUITES
En comparation avec un système centralisé à détende directe, le système intarloop est caractérisé par une charge de réfrigérant réduite, d’environ 

un quart du total d’une installation centralisée, en plus elle est fractionnée dans des plusieurs circuits indépendants , ce qui permet d’atténuer 

pratiquement le risque de fuites dans le système.

Charge de réfrigérant kg/kW

              1             2             3             4

Détente directe 

intarloop system
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INTARBLOCK R290

Serie MDM

DESCRIPTION
Groupes frigorifiques à condensation par eau, en construction très compacte et fonctionnement silencieux, conçus pour

installation murale, sur le sol ou sur le service frigorifique.

• Carrosserie en tôle d’acier galvanisé prélaqué , avec isolation acoustique, registre frontal démontable pour l’accès au compresseur et au panneau électrique.

• Alimentation 230 V-I-50 Hz ou 400 V-III-50 Hz.

• Compresseur Scroll sur des supports antivibratoires avec isolement acoustique, ou compresseur rotatif (modèles MDM-P).

• Échangeur à plaques brasées, d’acier inoxydable, circuit frigorifique avec bouteille de liquide, filtre, voyant, vanne solénoïde, pressostats de HP et BP et vannes de service.

• Circuit hydraulique de condensation avec des raccords filetés.

• Tableau électrique et contrôle en cuivre avec protection différentielle et magnetothermique.

• Injection de liquide dans les modèles à basse température au R449A.

OPTION
• Carte électronique pour le contrôle de l’évaporateur et de compresseur de contrôle avec des sondes de température et afficheur à distance ou sur le registre frontal.

• Contacteur et magnétothermique de résistances de dégivrage.

• Vanne solénoïde d’eau.

• Dégivrage à gaz chaud.

Commande de 
contrôle 

Ventilateur

Dégivrage 

Connexion 
électrique CD

VC

VC

FL VL

V

RL

MC

VS

CP

AP

BP

VA
T

T T

I> I>I>
CR

CP:  Compresseur

AP: Pressostat haute pression

BP: Pressostat basse pression

CD: Échangeur de chaleur

FL:  Filtre

VL: Voyant de liquide

VS: Vanne solénoïde

RL: Récipient de liquide

VC: Vanne de service

MC: Carte de contrôle

T: Sondes

OPTION
CR: Contacteur de dégivrage

VA: Électrovanne d’eau

MDM SCHÉMA FRIGORIFIQUE ET ÉLECTRIQUE
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INTARBLOCK R290

Dimensions (mm) A B C

Série  1 830 355 530

Série 2 942 355 600

500450

20
0

E

S

230 V-I-50 Hz | R134a | Température moyenne - Compresseur rotatif

400 V-III-50 Hz | R134a -  R449A / R404A |  Moyenne température - Compresseur scroll

400 V-III-50 Hz | R449A / R404A | Basse température - Compresseur scroll

DIMENSIONS

AB

C

E

S

 

DIMENSIONS 

Ré
fri

gé
ra

nt
Ré

fri
gé

ra
nt

Co
m

pr
es

se
ur

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique (W) (1)

Puiss abs. 
nominale 

(kW)

Intensité  
max.  
abs.  
(A)

Débit d’eau  
(l/h)

Connexions
hydrauliques

Perte de
charge 
(MCA)

Connex.  
frigorifique  

Liq-Gas

   Poids   
(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP  
(€)

CV Modèle Branchement
Température d’évaporation

0 ºC -5 ºC -10 ºC

R1
34

a

1x
 S

cr
ol

l

 MDM-SY-1 009 1 1/4 ZS09 400 V-III * 1 840 1 540 1 270 0,7  3 350 3/4” 0,5 1/4”-5/8” 34 40

 MDM-SY-1 015 2 ZB15 400 V-III * 2 810 2 350 1 940 1,1  5 500 3/4” 0,5 1/4”-5/8” 43 37

 MDM-SY-1 021 3 ZB21 400 V-III * 4 200 3 500 2 890 1,5  7 750 3/4” 0,5 1/4”-3/4” 53 40

 MDM-SY-1 029 4 ZB29 400 V-III 5 200 4 340 3 590 2,0 10 950 1” 0,5 3/8”-7/8” 53 40

 MDM-SY-1 038 5 ZB38 400 V-III 7 060 5 890 4 860 2,5 13 1 250 1” 0,5 3/8”-7/8” 68 53

 MDM-SY-1 045 6 ZB45 400 V-III 8 250 6 890 5 700 2,9 13 1 500 1” 0,5 3/8”-1 1/8” 70 43

 MDM-SY-1 057 8 ZB57 400 V-III 10 500 8 760 7 240 4,1 16 1 950 1 1/4” 0,5 3/8”-1 1/8” 75 50

R4
49

A

1x
 S

cr
ol

l

 MDM-SG-1 009 1 1/4 ZS09 400 V-III * 2 790 2 250 1 840 1,2 2 500 1” 0,5 1/4”-5/8” 34 44

 MDM-SG-1 015 2 ZB15 400 V-III * 4 320 3 640 3 050 1,7 5 800 1” 0,5 3/8”-5/8” 43 37

 MDM-SG-1 021 3 ZB21 400 V-III * 6 330 5 340 4 460 2,4 7 1 200 1” 0,5 3/8”-3/4” 53 40

 MDM-SG-1 029 4 ZB29 400 V-III 7 787 6 580 5 510 3,1 10 1 500 1/4” 0,5 3/8”-7/8” 53 40

 MDM-SG-1 038 5 ZB38 400 V-III 10 500 8 870 7 430 3,9 13 1 950 1/4” 0,5 3/8”-7/8” 68 53

 MDM-SG-1 045 6 ZB45 400 V-III 13 100 11 200 9 420 5,6 13 2 500 1/4” 0,5 3/8”-1 1/8” 70 43

Ré
fri

gé
ra

nt
Ré

fri
gé

ra
nt

Co
m

pr
es

se
ur

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique (W) (1)

Puiss abs. 
nominale 

(kW)

Intensité  
max.  
abs.  
(A)

Débit d’eau  
(l/h)

Connexions
hydrauliques

Perte de
charge 
(MCA)

Connex.  
frigorifique  

Liq-Gas

   Poids   
(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP  
(€)CV Modèle Branchement

Température d’évaporation

-20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC

R4
49

A

1x
 S

cr
ol

l

BDM-SG-1006 2 ZF06 400 V-III * 2 240 1 840 1 500 1 210 1,6 5 550 3/4” 0,5 1/4”-5/8” 45 39

BDM-SG-1009 3 ZF09 400 V-III 3 120 2 560 2 080 1 660 2,0 6 700 3/4” 0,5 3/8”-3/4” 54 44

BDM-SG-1011 3 1/2 ZF11 400 V-III 3 843 3 180 2 580 2 070 2,4 8 850 3/4” 0,5 3/8”-3/4” 55 45

BDM-SG-2013 4 ZF13 400 V-III 4 320 3 560 2 900 2 340 2,7 9 950 1” 0,5 3/8”-7/8” 55 47

BDM-SG-2015 5 ZF15 400 V-III 5 400 4 440 3 600 2 890 3,5 10 1 200 1” 0,5 3/8”-7/8” 73 47

BDM-SG-2018 6 ZF18 400 V-III 6 460 5 300 4 300 3 450 4,1 14 1 500 1” 0,5 3/8”-1 1/8” 78 47

BDM-SG-2025 8 ZF25 400 V-III 8 060 6 640 5 390 4 330 4,5 16 1750 1 1/4” 0,5 3/8”-1 1/8” 78 47

Ré
fri

gé
ra

nt
Ré

fri
gé

ra
nt

Co
m

pr
es

se
ur

Série / Modèle

Compresseur Puissance frigorifique (W) (1)

Puiss abs. 
nominale 

(kW)

Intensité  
max.  
abs.  
(A)

Débit d’eau  
(l/h)

Connexions
hydrauliques

Perte de
charge 
(MCA)

Connex.  
frigorifique  

Liq-Gas

   Poids   
(kg)

N.P.A.  
dB(A)  

(a)

PVP  
(€)Modèle Branchement

Température d’évaporation

0 ºC -5 ºC -10 ºC

R1
34

a

1x
 R

ot
. MDM-PY-0 005 HGA-4450Y 230 V-I 820 690 570 0,4 4 150 3/4” 0,5 3/16”-3/8” 20 12

MDM-PY-0 007 HGA-4476Y 230 V-I 1.220 1020 850 0,5 5 250 3/4” 0,5 3/16”-1/2” 25 21

R-
44

9A

1x
 R

ot
. MDM-PG-0 006 HGA-4467Z 230 V-I 1.190 960 765 0,5 4 200 3/4” 0,5 3/16”-3/8” 22 24

MDM-PG-0 010 HGA-4512Z 230 V-I 2.000 1.610 1.290 0,8 7 350 3/4” 0,5 1/4”-1/2” 27 30

(1) Puissance frigorifique dans des conditions nominales à une
température d’évaporation de -10 ºC (MT), température de l’eau de
40 °C, surchauffe de 10 K et sous-refroidissement de 3 K.

(1) Puissance frigorifique dans des conditions nominales à une température d’évaporation de -10 ºC (MT) 
et -30 ºC (BT),  température de l’eau de 40 °C, surchauffe de 10 K et sousrefroidissement de 3 K.



10.5

254 Impafri se réserve le droit d’introduire des modifications techniques sans préavis au profit du produit final.

AÉRO-REFROIDISSEURS AVEC GROUPE 
HYDRAULIQUE

Serie CWF

DIMENSIONS

230-I-50 Hz | Water / Eau  | Moyenne température / 

Dimensions (mm) A B C
série 2 1.080 415 830
série 3 1.150 480 1.100
série 4 1.150 480 1.350
série 6 1.745 480 1.100
série 8 1.745 480 1.350

(1)  Puissance thermique pour une température d’air de 35 ºC, et une 
température d’entrée/sortie d’eau de 45 ºC / 40 ºC. 
 
(2) Niveau sonore maximal rapporté au niveau de pression acoustique en 
dB(A), mesuré en champ libre à une distance de 10 m de la source. 

DIMENSIONS

A

C

B

  
   

  
  
  
  

  
  

A B

C

  
   

  
  
  
  

  
  

A B

C

Optionnel •	 Revêtement polyuréthane anti-corrosion de la batterie d’eau.

•	 Grille de protection de la batterie externe : 

•	 séries 2 à 4 :

•	Séries 6 et 8 : 		       

 Série / Modèle Branchement Puiss. thermique 
d’échange 

 (W) (1) 

Débit d’air 
(m3/h)

Ventilateur  
(nx ø mm)

Débit d’eau 
(l/h)

Puiss. abs.
nominale 

(kW)

Intensité  
max. abs. 

(A)

Colonne  
d’eau 

disponible 
(MCA)

Connexions Poids    
(kg)

S.P.L 
dB(A)  

(a)

PVP  
(€)

Ag
ua

 / 
Ea

u

CWF-2 230 V-I 6.000 3.700 Ø450 1.000 0,24 8,6 6 1” 81 26

CWF-3 230 V-I 10.000 6.500 2x Ø450 1.500 0,44 9,3 6 1” 100 29

CWF-4 230 V-I 12.000 7.000 2x Ø450 2.000 0,48 9,3 6 1 1/4” 113 29

CWF-6 230 V-I 20.000 13.000 4x Ø450 3.000 0,88 10,5 6 1 1/2” 160 32

CWF-8 230 V-I 24.000 14.000 4x Ø450 4.000 0,96 10,5 6 1 1/2” 185 32

INT

DESCRIPTION
Aérorefroidisseur d’eau avec groupe hydraulique intégré, en construction silencieux, 

conçus pour la dissipation de la chaleur du boucle

d’eau de condensation des équipements frigorifiques.

• Motoventilateurs axiaux silencieux à faible vitesse.

• Batterie à haute efficience des tubes en cuivre et ailettes en aluminium.

• Groupe hydraulique intégré composé de: pompe circulatrice à débit variable, vase 

d’expansion, soupape de sécurité, filtre à maille, thermomanómetres

et prise de remplissage.

• Raccordements hydrauliques filetés.

• Tableux électrique de puissance, avec protection de la pompe hydraulique et le 

motoventilateur.

CONCEPTION TROPICALISE
Les aérorefroidisseurs intarloop possèdent une batterie de grande surface d’échange 

en forme de “L” qui permet le fonctionnement avec des températures ambiantes 

élevées.

DOUBLE ISOLATION PHONIQUE
Les aérorefroidisseurs incorporent une double isolation phonique:

Compartiment insonorisé et pompe de circulation séparé du flux d’air.

Ventilateurs silencieux à faible vitesse , sur structure antivibratoire.

(1) Puissance thermique d’échange pour tempé. ambiante de 35 ºC , et temp. d’entrée / sortie d’eau de 45 ºC / 40 ºC.
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CALCUL DES CONNEXIONS FRIGORIFIQUES

Les unités semi-compactes IMPAFRI sont livrées pré-chargées en usine avec du réfrigérant R-134a ou R-449A pour une longueur de tuyau de réfrigérant allant jusqu’à 10 m.

Les groupes de condensation sont équipés de vannes de service et de raccords évasés pour les tuyaux évasés jusqu’à un diamètre nominal de 3/4” et de raccords à souder à partir 

de 7/8”.

Il est recommandé d’utiliser les diamètres nominaux indiqués dans les tableaux suivants pour les tuyaux de liquide et de gaz, en fonction de la longueur du tuyau de réfrigération. 

Pour les longueurs supérieures à 10 m, il faut ajouter une charge de réfrigérant supplémentaire et de l’huile polyolester (POE) selon les quantités indiquées dans les tableaux.

Modèle

 
Raccords et diamètre des conduites de gaz liquide recommandés en fonction de la distance entre les 

unités 
Frais supplémentaires en grammes de liquide de 

refroidissement / huile

Conexiones 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 15 m 20 m 25 m 30 m

R
-1

34
a

H
A

U
T

E
  T

E
M

P
É

R
A

T
U

R
E - 015 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2”

- 026 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 125 / 100
- 033 Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 125 / 150 250 / 300 375 / 450 500 / 450
- 053 Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 300 / 200 600 / 400 900 / 600 1200 / 600
- 074 Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 300 / 200 600 / 400 900 / 600 1200 / 600
- 086 Soldar 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 300 / 250 600 / 500 900 / 750 1200 / 750
- 108 Soldar 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 300 / 250 600 / 500 900 / 750 1200 / 750
- 136 Soldar 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 600 / 250 1200 / 500 1800 / 750 2400 / 750
- 160 Soldar 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 600 / 250 1200 / 600 1800 / 900 2400 / 900
- 215 Soldar 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 600 / 300 1200 / 600 1800 / 900 2400 / 900
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- 010 Flare 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-1/2”
- 0 015 Flare 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2”
- 1 015 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8” 125 / 100
- 026 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 125 / 100

- 033
Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-3/4” 125 / 100 250 / 300
Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-3/4” 125 / 100 250 / 300

- 053
Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 125 / 150 250 / 300
Flare 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 125 / 150 250 / 300

- 074
Flare 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 125 / 150 1200 / 400 1500 / 600 1800 / 600
Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 300 / 150 600 / 400 900 / 600 1200 / 600

- 068
Flare 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 125 / 150 800 / 400 1100 / 600 1400 / 600
Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 300 / 200 600 / 400 900 / 600 1200 / 600

- 086 Soldar 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-1 1/8” 300 / 200 600 / 400 900 / 750 1200 / 750
- 108 Soldar 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 300 / 200 600 / 500 900 / 750 1200 / 750

- 136  /  - 171 Soldar 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 300 / 250 600 / 500 900 / 750 1200 / 750
- 215 Soldar 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 600 / 250 1200 / 600 1800 / 900 2400 / 900
- 271 Soldar 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 600 / 300 1200 / 600 1800 / 900 2400 / 900
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  - 008  /  - 010 Flare 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8”

- 012 Flare 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 100 / 25
- 014 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 300 / 50 600 / 100 900 / 150 1200 / 150
- 016 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 300 / 50 600 / 100 900 / 150 1200 / 150
- 018 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 300 / 50 600 / 100 900 / 150 1200 / 150

- 024  /  - 026 Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 300 / 100 600 / 200 900 / 300 1200 / 300
- 034 Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 300 / 100 600 / 450 900 / 600 1200 / 600
- 038 Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 300 / 150 600 / 450 900 / 600 1200 / 600
- 048 Flare 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-7/8” 600 / 150 1100 / 300 1700 / 800  2300 / 800
- 054 Flare 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 600 / 150 1100 / 600 1700 / 800 2300 / 800

- 060  /  - 068 Soldar 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 900 / 400 1800 / 800 2700 / 1200 3600 / 1200
- 086  /  - 108 Soldar 5/8”-1 1/8” 5/8”-1 1/8” 5/8”-1 1/8” 5/8”-1 1/8” 5/8”-1 1/8” 5/8”-1 1/8” 5/8”-1 1/8” 900 / 400 1800 / 800 2700 / 1200 3600 / 1200
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- 008  /  - 010 Flare 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8”
- 012 Flare 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 100 / 50
- 014 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 100 / 50
- 016 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 100 / 50 200 / 100
- 018 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 100 / 50 200 / 100

- 024
Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/8”-1/2” 3/8”-1/2” 100 / 50 900 / 100
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 300 / 100 600 / 200 900 / 300 1200 / 300

- 026
Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 3/8”-5/8” 100 / 25 200 / 50 300 / 100 1000 / 250
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 300 / 100 600 / 200 900 / 300 1200 / 300

- 034
Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 100 / 25 200 / 50 800 / 200 1000 / 250
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 300 / 100 600 / 200 900 / 300 1200 / 300

- 038
Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 100 / 25 500 / 125 800 / 200 1000 / 250
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 300 / 100 600 / 450 900 / 600 1200 / 600

- 048
Flare 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 500 / 125 100 / 250 1500 / 350 2000 / 500
Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 300 / 75 500 / 125 800 / 200 1000 / 250

- 054 Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 300 / 150 600 / 300 900 / 450 1200 / 450

- 060
Flare 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-1 1/8” 500 / 125 1000 / 250 1500 / 350 2000 / 500
Flare 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-1 1/8” 500 / 125 1000 / 250 1500 / 350 2000 / 500
Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 300 / 75 500 / 125 800 / 250 1000 / 250

- 068
Flare 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 600 / 300 1100 / 600 1700 / 800 2300 / 800
Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 250 / 60 500 / 125 700 / 200 800 / 200

- 086 Soldar 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 600 / 300 1100 / 600 1700 / 800 2300 / 800
- 108 Soldar 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 600 / 400 1100 / 800 1700 / 1200 2300 / 1200
- 136 Soldar 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 600 / 400 1100 / 800 1700 / 1200 2300 / 1200
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 - 018
Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2”

Flare 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 250 / 200 500 / 400 750 / 500 1000 / 750
- 026 Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 100 / 100

- 034
Flare 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 300 / 100 600 / 200
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 300 / 300 600 / 450 900 / 600 1200 / 600

- 054
Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 100 / 75 200 / 150 250 / 200 300 / 250
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 300 / 300 600 / 450 900 / 800 1200 / 800

- 074
Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 100 / 75 200 / 130 250 / 200 350 / 250
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 300 / 300 600 / 450 900 / 800 1200 / 800

- 086
Flare 1/4”-5/8” 1/4”-5/8” 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 100 / 75 500 / 350 700 / 500 1000 / 750
Flare 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 300 / 300 600 / 600 900 / 800 1200 / 800

- 096
Flare 1/4”-3/4” 1/4”-3/4” 1/4”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 250 / 200 500 / 350 700 / 500 1000 / 750
Flare 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 300 / 300 600 / 600 900 / 800 1200 / 800

- 108
Flare 1/4”-7/8” 1/4”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 250 / 200 500 / 350 750 / 550 1000 / 750

Soldar 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-1 1/8” 300 / 300 600 / 600 900 / 1200 1200 / 1200

- 136
Soldar 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-7/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 300 / 400 600 / 800 900 / 1200 1200 / 1200

Soldar 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 3/8”-1 1/8” 250 / 200 500 / 350 750 / 550 1000 / 750
- 215 Soldar 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 3/8” 600 / 400 1100 / 800 1700 / 1200 2300 / 1200

- 271
Soldar 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 600 / 500 1100 / 1000 1700 / 1500 2300 / 1500
Soldar 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-13/8” 1/2”-13/8” 1/2”-13/8” 1/2”-13/8” 1/2”-13/8” 500 / 350 1000 / 750 1500 / 1150 2000 / 1500
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